

大新寨磷矿矿山开采项目基建期水土保持方案工程特性表

	项目名称
	大新寨磷矿矿山开采项目
	流域机构
	珠江水利委员会

	涉及省区
	云南省
	涉及地市或个数
	玉溪
	涉及县或个数
	华宁县

	项目规模
	设计露天开采规模为15万t/a
	总投资（万元）
	1249.32
	土建投资（万元）
	284.32

	动工时间
	2015年3月
	完工时间
	2015年9月
	设计水平年
	2016年9月

	项目组成
	建设区域
	长度/面积（m/hm2）
	挖方量（万m3）
	矿石（万m3）
	表土剥离（万m3）
	填方量（万m3）
	弃方量（万m3）

	
	露天采场
	4.3
	3.95
	0.26
	0.17
	0
	3.52

	
	采矿工业场地区
	0.08
	0.08
	0
	0.03
	0.05
	0

	
	弃土场区
	4.53
	0.46
	0
	0.17
	0.12
	0.17

	
	新建运输道路区
	1.27
	0.42
	0
	0.18
	0.16
	0.08

	
	表土临时堆场
	0.53
	0
	0
	0
	0
	0

	
	辅助设施区
	0.06
	0.02
	0
	0
	0.02
	0

	
	合计
	10.77
	4.93
	0.26
	0.55
	0.35
	3.77

	国家级或省级重点防治区类型
	滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区，同时也属于云南省水土流失重点监督区和重点治理区
	地貌类型
	中山山地侵蚀地貌

	土壤类型
	红壤
	气候类型
	亚热带季风气候型

	植被类型
	亚热带植被类型
	原地貌土壤侵蚀模数[t/（km2•a）]
	1769.68

	防治责任范围面积（hm2）
	13.36
	土壤容许流失量[t/（km2•a）]
	500

	项目建设区（hm2）
	10.77
	扰动地表面积（hm2）
	10.77

	直接影响区（hm2）
	2.59
	损坏水土保持设施面积（hm2）
	6.11

	基建期水土流失预测总量（t）
	600.1
	新增水土流失量（t）
	561.76

	新增水土流失主要区域
	露天采场区和弃土场区

	防治目标
	扰动土地整治率（%）
	95
	水土流失总整理度（%）
	90

	
	土壤流失控制比
	1.0
	拦渣率（%）
	98

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	防治措施
	分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	露天采场区
	主体工程:浆砌石截洪沟293m。
本方案新增：表土剥离1700m3；消力池（沉沙池）1个,；跌水坎50m。 
	/
	本方案新增：临时排水沟90m。

	
	弃土场
	主体工程：毛石拦渣坝20m；浆砌石截水沟285m。

本方案新增：表土剥离1700m3；消力池（沉沙池）1个,；跌水坎50m。
	/
	/

	
	采矿工业场地区
	主体工程:浆砌石挡墙70m；场外截水沟56m；场内浆砌石排水沟230m。
本方案新增工程量：表土剥离300m3，覆土100m3。
	主体工程：场地绿化100m2。
	本方案新增：临时排水沟260m;临时沉砂池2座。

	
	新建运输道路区
	主体工程:浆砌石挡墙375m；截水沟920m.
本方案新增：表土剥离1800m3；覆土300m3。
	主体工程：穴状整地827个；种植旱冬瓜827株。
	/

	
	表土临时堆场
	本方案新增工程量：浆砌石挡墙70m；浆砌石排水沟110m；消力池（沉沙池）1个。
	/
	本方案新增：;临时撒草0.08hm2，撒播狗牙3.6kg。

	
	辅助设施区
	本方案新增工程量：复耕0.04hm2，水平犁沟整地0.02hm2。.
	本方案新增：撒草绿化0.02hm2，抚育管理0.02hm2。
	/

	
	投资（万元）
	134.73
	2.13
	1.50

	水土保持总投资（万元）
	204
	独立费（万元）
	55.13
	水土保持监测费（万元）
	7.26

	水土保持监理费（万元）
	4
	基本预备费（万元）
	5.60
	补偿费（万元）
	6.11

	方案编制单位
	昆明有色冶金设计研究院股份公司
	建设单位
	华宁县华电磷业有限责任公司

	法人代表及电话
	周强 0871-3163755
	法人代表及电话
	徐选春

	地址
	昆明市东风东路148号
	地址
	华宁县盘溪镇黑泥坡

	邮编
	650051
	邮编
	

	联系人及电话
	项大学 13518729856、0871-63168265
	联系人及电话
	徐选春  13908891637

	传真
	(0871) 63102855
	传真
	

	电子邮箱
	826686365@qq.com
	电子邮箱
	



